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1. Všeobecné údaje

1.1 Identifikační údaje objednatele
Objednatel:

Město Jirkov
se sídlem:

Náměstí Dr.E.Beneše č.p.1, 431 11  Jirkov
zastoupený:

Ing.Radek Štejnar - starosta města




Ing. Jaromír Fiala - ředitel příspěvkové organizace Lesy města Jirkova


IČ:


00 261904
DIČ:


CZ 00 261904

Umístění projektu:     

    - kraj :                                           Ústecký              

    - obec :                                          Jirkov    

    - KÚ :                                            Svahová, 

    - kategorie ochrany :                     ptačí oblast    

    - lesnické prostorové označení  :   dílce  223 D ;  224 C;  226 D,E,F  ;  227 A 

Poznámka:

     - lesní porosty města Jirkova jsou ve správě příspěvkové organizace Lesy města Jirkova se sídlem v Boleboři     č.p.1, 431 21, IČ: 71232460,  tel.č. 474683307 nebo 474683308


      - zadávání jednotlivých činností a následné přebírání provedených prací bude realizováno zaměstnanci této příspěvkové organizace města 

1.2 Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 6

„Operační program Životní prostředí“ nabízí v letech 2007 – 2013 čerpání finančních prostředků z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) v hodnotě přes pět miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.

Cílem „Operačního programu Životní prostředí“ je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí  ve spolupráci s Evropskou komisí,  přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech – prioritních osách. 

Realizace projektu „Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014 - 2015“ je směřována k čerpání finančních prostředků z „Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny“, a to v „Oblasti podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur“.

Dlouhodobým cílovým horizontem je také trvalá náprava současného negativního stavu poškozených lesních půd a stávajících lesních porostů, včetně zvýšení jejich přirozené odolnosti vůči změnám prostředí. Dalším sledovaným cílem je i přispět ke zvýšení hodnot požadovaných funkčních potenciálů lesních ekosystémů.

1.3 Orientační mapa
[image: image1.jpg]



2. lokalizace PROJEKTU, SADEBNÍ materiál, publicita
2.1 Lokalizace projektu

2.1.1 Lokalizace podle jednotek prostorového rozdělení lesa
Projekt „Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014 - 2015“ je umístěn do následujících porostních skupin (etáží):
	Oddělení
	Dílec
	Porostní skupina

	223
	D
	4a/1a

	224
	C
	3a

	226
	D
	3

	226
	E
	3b

	226
	F
	3a

	227
	A
	3


2.1.2 Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská
Všechny zájmové lokality projektu  „Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014 - 2015“ se nacházejí v ptačí oblasti „Novodomské rašeliniště - Kovářská“ vyhlášené Nařízením vlády 24/2005 Sb.

Projektované činnosti jsou v souladu se souhrnem doporučených opatření pro Ptačí oblast „Novodomské rašeliniště-Kovářská“ 
2.1.3 Katastr nemovitostí
Porostní skupiny řešené v rámci projektu „Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014 - 2015“ se nacházejí v následujících katastrálních územích a parcelách katastru nemovitostí:

	Katastrální  území
	Parcela - číslo
	Parcela - podlomení
	Výměra  parcely (ha)
	Kultura
	Oddělení
	Dílec
	Skupina
	Plocha skupiny  (ha)

	Svahová
	130
	7
	139,7578
	10
	226
	D
	3
	2,4645

	
	
	
	
	10
	226
	E
	3b
	2,0270

	
	
	
	
	10
	226
	F
	3a
	2,8236

	
	
	
	
	10
	227
	A
	3
	4,0386

	Svahová
	130
	13
	32,0366
	10
	227
	A
	3
	0,1148

	Svahová
	130
	15
	0,5715
	10
	227
	A
	3
	0,0571

	Svahová
	150
	
	5,8614
	10
	224
	C
	3a
	1,0680

	Svahová
	162
	1
	38,3983
	10
	223
	D
	4a/1a
	4,1707

	Svahová
	162
	4
	37,6560
	10
	224
	C
	3a
	0,9301

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem
	17,6944


2.2 Sadební materiál  
2.2.1 Kódování  sadebního materiálu

Projekt využívá pětimístného kódování sadebního materiálu Lesů České republiky, s.p., které je vytvářeno z následujících údajů:

	XX
	
	X
	
	X
	X
	

	Kód
	Dřevina
	Kód
	Typ sadebního materiálu
	Třída 

(kořenový krček v mm)
	Kód
	Obal

	1
	Smrk ztepilý
	0
	Semena
	4
	0
	Prostokořenné

	10
	Jedle bělokorá
	1
	Semenáčky
	5
	1
	Rašelinocelulózový kelímek

	20
	Borovice lesní
	2
	Sazenice
	6
	2
	Polyetylénový sáček

	30
	Modřín opadavý
	3
	Poloodrostky
	7
	3
	Rolovaný obal Nisula

	40
	Dub letní
	4
	Semenáčky z náletu
	8
	4
	Jiffy tableta

	50
	Buk lesní
	5
	Smluvní materiál
	
	5
	Plastový sadbovač

	53
	Javor klen
	6
	Nestandard sazenice
	
	6
	Jutový sáček

	60
	Jilm horský
	7
	Nestandard semenáček
	
	9
	Nespecifikovaný obal

	64
	Bříza bradavičnatá
	8
	Nestandard ostatní
	
	
	

	65
	Bříza pýřitá
	
	
	
	
	

	66
	Jeřáb ptačí
	
	
	
	
	

	80
	Lípa srdčitá
	
	
	
	
	


	83
	Olše lepkavá
	
	
	
	
	

	84
	Olše šedá
	
	
	
	
	

	99
	Keře
	
	
	
	
	


Příklad použití:

 
kód   53255
= javor klen (53), sazenice (2), třída (5), plastový sadbovač (5)

2.2.2 Přehled množství a typů sadebního materiálu
	Dřevina
	Kód
	Cena  ks bez DPH

(Kč/ks)
	Počet (ks)
	Celkem bez DPH

(Kč)
	Celkem s DPH

(Kč)

	
	
	
	
	
	

	Buk lesní
	50255
	8,70
	10700
	93090
	112639

	
	Celkem
	
	10700
	93090
	112639

	
	
	
	
	
	

	Bříza pýřitá
	65245
	9,00
	900
	8100
	9801

	
	Celkem
	
	900
	8100
	9801

	
	
	
	
	
	

	Jedle bělokorá
	10265
	14,00
	3000
	42000
	50820

	
	Celkem
	
	3000
	42000
	50820

	
	
	
	
	
	

	Jeřáb ptačí
	66255
	8,00
	2100
	16800
	20328

	
	Celkem
	
	2100
	16800
	20328

	
	
	
	
	
	

	Smrk ztepilý
	1255
	8,50
	20000
	170000
	205702

	
	Celkem
	
	20000
	170000
	205702

	
	
	
	
	
	

	Celkem dřeviny
	
	
	36700
	329990
	399290


Veškerý sadební materiál je požadován do 7. lesního vegetačního stupně.
2.2.3 Obecné požadavky jakosti (kvality) sadebního materiálu 
Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost přeměny porostů náhradních dřevin na porosty cílových dřevin bude jakost (kvalita) použitého sadebního materiálu. Obnova lesních porostů kvalitním sadebním materiálem vždy podmiňuje úspěšnost následujícího vývoje lesního porostu ze stadia sazenic až do fáze zajištěné lesní kultury. Jedině přísným respektováním předepsané jakosti (kvality) zabráníme neúměrným ztrátám při obnově lesních porostů a zajistíme tak předpoklad pro budoucí naplnění všech požadovaných funkcí lesa včetně zajištění odolnosti a stability zakládaných lesních porostů.

Pojem jakost (kvalita) sadebního materiálu představuje soubor jeho genetických, fyziologických a morfologických znaků a vlastností. 

Obecné požadavky na genetickou jakost (kvalitu) reprodukčního materiálu lesních dřevin, ale i možnosti jeho horizontálních a vertikálních přenosů v rámci České republiky  stanovují přísné legislativní předpisy (Zákon č.289/1995 Sb., Vyhláška č.139/2004 Sb.). 

Požadavky na morfologickou a fyziologickou jakost (kvalitu) sadebního materiálu vychází z české technické normy ČSN 48 2115.  Neopomenutelnými parametry pro hodnocení standardu sazenic lesních dřevin tak jsou:

· tloušťka kořenového krčku (třída v mm)

· výška nadzemní části (rozpětí výšky nadzemní části v cm)

· nepřípustné deformace kořenového systému
· poměr objemu kořenového systému k nadzemní části (KS/NČ)

Ostatními doplňujícími znaky pro celkové posouzení jakosti (kvality) sadebního materiálu pak mohou být:

· délka kůlového kořene (v cm)

· kvalita nadzemní části

· podíl objemu jemných kořenů v objemu celého kořenového systému

· architektonika kořenového systému

· maximální průměr řezných ran

Kořenový krček se měří s přesností na 0,1mm a hodnota se zaokrouhluje standardním způsobem od 0,05mm směrem nahoru. Tolerance v případě minimálního průměru krčku 3 mm se nepovoluje, zatímco v ostatních případech je povolena odchylka 10% směrem dolů od minimální hodnoty.

Výška nadzemní části se měří s přesností na 1 cm a hodnota se zaokrouhluje standardním způsobem od 0,5cm směrem nahoru. U minimálních hodnot stanovených pro jednotlivé dřeviny se tolerance směrem dolů nepovoluje. U ostatních výškových tříd je povolena tolerance 5 cm směrem dolů i nahoru při splnění předepsané tloušťky kořenového krčku. Prostokořenný sadební materiál musí mít úměrný výškový přírůst. Je-li tedy poslední přírůst větší než je polovina celkové výšky nadzemní části, pak je za vyhovující považován jsou-li splněna všechna  kritéria uvedená pro kořenový systém včetně doplňujících znaků. 

Poměr objemu kořenového systému k nadzemní části se povoluje v 20% toleranci vzhledem ke standardním hodnotám  jednotlivých kategorií. 

Délka kůlového kořene se měří s přesností na 1cm se standardním zaokrouhlením. Pro poloodrostky výšky 81-120 cm se stanovuje délka v rozpětí 26 – 34 cm. V ostatních případech je stanovena v rozpětí 15 – 20 cm a u sazenic smrku je stanovena délka nejdelšího horizontálního kořene na 17 cm.

V projektu se neuvažuje s využitím semenáčků, ale pouze s využitím sazenic lesních dřevin, přičemž je nutné připomenout, upřesnit  nebo vysvětlit některé články ČSN 48 2115.

Bod 3.1. Sazenice je rostlinou vypěstovanou ze semenáčku nebo vegetativním množením, u které byl kořenový systém upravován přepichováním, školkováním, podřezáváním, přesazováním do obalů nebo zakořeňováním náletových semenáčků. Úmyslným zkracováním kořenů se rozumí buď podřezávání v průběhu pěstování (v době vyzvedávání je již patrné hojení ran a růst nových kořenů) nebo podříznutí před vyzvednutím a ruční zkrácení před expedicí (čerstvé rány bez známek regenerace). 

Bod 3.2. Vícekmenným sadebním materiálem jsou rostliny, u nichž dochází k nežádoucímu větvení (tvorbě dvojáků, trojáků apod.) na dvouletém a starším dřevě.

Bod 3.7. Vícečetné letorosty jsou všechny letošní výhony vyrůstající z letošního dřeva nebo apikální (vrcholové) části dřeva loňského.

Bod 6.7. U listnatých dřevin jsou přípustné sazenice, které mají kmínek s více terminálními výhony. Nejsou však přípustné vícekmenné rostliny. 

Tvarování nadzemních částí, kterým se rozumí zkracování nebo odstraňování bočních větví na větevní kroužek,  je dovoleno. Je přípustná čerstvá rána, jejíž průměr nesmí být větší než 6 mm. Použití tvarovaného materiálu je možné pouze na základě předcházející dohody s vlastníkem lesa.

Bod 6.9. U sadebního materiálu listnatých dřevin může být nepoměr velikosti kořenového systému a velikosti nadzemní části eliminován tvarováním nadzemní části, u břízy, jeřábu a olše i zkrácením terminálního výhonu. Průměr řezné rány nesmí být větší než 6 mm. Použití tvarovaného materiálu je možné pouze na základě předcházející dohody s vlastníkem lesa.

Bod 6.10. Kořenový systém nesmí být mechanicky poškozen. Výjimkou je úmyslné zkracování kořenů. Maximální tloušťka úmyslně zkracovaných kořenů nepřesahuje 6 mm, u poloodrostků vyšších než 81 cm se připouští maximální tloušťka řezu do 10 mm. Řez je veden kolmo na osu kořene a je hladký.

Bod 7.3. Minimální velikost rozborového vzorku pro hodnocení kvality je 200 kusů. Počet rozborových vzorků se stanoví podle homogenity a velikosti hodnoceného souboru. Jeden vzorek je možno odebírat maximálně z plochy 0,25 ha záhonů nebo maximálně z počtu 50.000 kusů expedovaného sadebního materiálu. Za standardní soubor sadebního materiálu je považován ten, který neobsahuje více než 5% nestandardních jedinců. 95% jedinců v souboru musí splňovat všechny neopomenutelné parametry. Jedinci nesplňující více než 2 parametry se nepřipouštějí.

Bod A.3.1.1. U sadebního materiálu listnatých dřevin je dovoleno následující zvlnění kmínku:

· při výšce nadzemní části do 25 cm maximálně + 2 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 3 cm od pomyslné osy kmínku

· při výšce nadzemní části nad 26 - 50 cm je povoleno maximálně + 4 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 6 cm od pomyslné osy kmínku

· při výšce nadzemní části nad 50 cm je povoleno maximálně + 6 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 12 cm od pomyslné osy kmínku

Bod A.3.1.2. U sadebního materiálu jehličnatých dřevin je dovoleno následující zvlnění kmínku:

· při výšce nadzemní části do 15 cm není povoleno

· při výšce nadzemní části nad 15 cm je povoleno maximálně + 1 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 3 cm od pomyslné osy kmínku

· maximální velikost jednostranného zvlnění nesmí být těsně nad kořenovým krčkem

· zvlnění musí být průběžné, nesmí být tvořeny ostré zlomy

2.2.3.1 Požadované rozměry sazenic 
V následující tabulce jsou uvedeny požadované rozměry standardních výsadbyschopných sazenic, které budou využity při přeměně porostů náhradních lesních porostů:

	Sazenice  dřeviny
	 
	Nadzemní část 15-25cm
	 
	 
	Nadzemní část 26-35
	 
	 
	Nadzemní část 36-50
	 
	 
	Nadzemní část 51-70
	 

	 
	Třída
	Max. věk
	KS/NČ
	Třída
	Max. věk
	KS/NČ
	Třída
	Max. věk
	KS/NČ
	Třída
	Max. věk
	KS/NČ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JD
	5
	5
	1/2
	6
	6
	1/2
	7
	6
	1/3
	 
	 
	 

	SM
	 
	 
	 
	5
	5
	1/2
	6
	5
	1/3
	7
	5
	1/4

	BK
	4
	2
	2/1
	5
	4
	2/1
	6
	4
	1/1
	7
	4
	1/2

	JR,BRP
	 
	 
	 
	4
	2
	1/1
	5
	3
	1/1
	6
	3
	1/2


2.3 Publicita projektu  
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) připravil podrobná pravidla a praktický návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu Životní prostředí. Forma propagace je závislá na typu realizované činnosti a na výši příspěvku ze strany EU. Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření.

2.3.1 Stálá informační tabule (Trvalá pamětní deska)

· informační tabule (trvalá pamětní deska) - 1 ks
· rozměr  450 mm x 600 mm
· barevný tisk na folii pro venkovní použití, UV laminace, polep na kompozitní desku (hliník-plast) o tloušťce 3 mm (alternativa PVC desky 10 mm)

· tabule bude upevněna v kovovém rámečku na kovové tyči

· kovová tyč 1 ks, celková délka tyče 250 cm, z toho 60 cm bude v zemi. 

2.3.2 Grafický podklad pro stálou informační tabuli
SFŽP si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informační tabule/trvalé pamětní desky. Tiskový podklad pro výrobu informačního panelu pošle SFŽP e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře.

3. Přehled  činností  v  projektu  a  jejich  popis (výkony a  podvýkony)  

Po poklesu přímé imisní zátěže v průběhu devadesátých let dvacátého století je revitalizace půdního prostředí jednou z klíčových otázek obnovy cílových lesních porostů v Krušných horách. Vlivem spadů síry zde došlo ke zvýšení kyselosti a úbytku bazických živin – zejména hořčíku a vápníku. Současná úroveň kyselých depozic je i po odsíření příliš vysoká na to, aby umožnila samovolnou regeneraci lesních půd. Na poměrně velkém území byly při obnově porostů použity způsoby mechanické přípravy půdy, které významně ovlivnily distribuci organické vrstvy (buldozerové a bagrové přípravy). Po odstranění dospělých porostů v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století došlo na některých lokalitách k přechodnému zamokření, které kromě zkomplikování vlastní obnovy porostů ovlivnilo také půdní vlastnosti. 

Porosty náhradních dřevin vznikly v sedmdesátých a osmdesátých letech v imisemi silně poškozené oblasti Krušných hor na lokalitách, kde nebylo možné nahradit rozpadající se převážně smrkové monokultury jinými vhodnými cílovými dřevinami. Cílem založení porostů náhradních dřevin bylo zachování kontinuity lesních porostů, které by plnily alespoň nejdůležitější ekologické funkce v dané oblasti – půdoochrannou a vodoochrannou. Vzhledem k jejich předpokládané nižší stabilitě a omezenému plnění produkčních a dalších mimoprodukčních funkcí byly již od počátku považovány za přípravnou fázi pro založení následných stabilních ekosystémů, které by druhovým složením odpovídaly místním růstovým podmínkám. Porosty náhradních dřevin proto měly vytvořit příznivější poměry pro postupnou obnovu lesa cílovými, hospodářsky i ekologicky vhodnějšími dřevinami.

Je neoddiskutovatelnou skutečností, že porosty náhradních dřevin splnily účel svého založení a zajistily především požadovanou půdoochrannou a vodoochrannou funkci lesa. Vzhledem k jejich aktuálním stavu (např. rozpad březových porostů), ale i očekávanému vývoji je nutné v již započaté přeměně pokračovat.

Zde je nutné připomenout, že podmínky Krušných hor jsou v některých ohledech zcela nestandardní ve srovnání s podmínkami zejména vnitrozemí České republiky, a proto i některé ze zde používaných lesnických činností se jeví jako nestandardní, ale jsou zde lesním provozem běžně a s úspěchem používány (například příprava půdy). Rovněž se veškeré lesnické činnosti odehrávají v poměrně velké nadmořské výšce, což má vliv například při volbě cílových dřevin mezi nimiž stále dominuje smrk ztepilý.

Přeměny porostů náhradních dřevin jsou vzhledem k jejich věkové struktuře, relativně velké výměře, nestejné kvalitě a zejména vzhledem k velmi složitým imisním a ekologickým poměrům Krušných hor problémem dlouhodobým. Zároveň je stále nutné vycházet z aktuálního stavu lesních porostů a reagovat na jeho změny. 

V rámci projektu „Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období 2014 - 2015“ jsou naplánovány činnosti, k jejichž označení byly využity názvy výkonů a podvýkonů využívaných LČR s.p.

U všech činností se jedná o provedení práce včetně dodávky materiálu (např.sadba, nátěr a nástřik kultur repelenty, stavba oplocenek, hnojení lesních kultur). Veškeré použité přípravky musí být uvedené v aktuálním „Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa“ vydávaném Ministerstvem zemědělství.
3.1 Činnost - Výkon 12     

3.1.1 Podvýkon 12 043     Příprava půdy na holině – mechanizovaně půdní frézou v pruzích
Zdůvodnění:

Příprava půdy bude následovat po odstranění stávajících porostů náhradních dřevin, zejména smrku pichlavého. Jedná se o opatření pro zajištění přirozené či umělé obnovy lesa zaměřená na úpravu půdy. Výsledkem přípravy půdy je vytvoření optimálních půdních a mikroklimatických podmínek pro zalesnění a následný vývoj kultury. Porosty smrku pichlavého mají většinou plné zakmenění (hustotu). Po odstranění nadzemní části (těžbou popř.štěpkováním) je potřeba zpracovat pařezy a kořeny pařezovou frézou. Po zmulčování všech nežádoucích zbytků zanechávají pařezové frézy pás zpracované zeminy vhodný k okamžité výsadbě cílových dřevin, které tak mohou lépe odrůst.

Popis:

Příprava půdy mechanizovaně pařezovou frézou v pruzích šíře 0,50-2,00 m . Vzdálenost mezi jednotlivými pruhy závisí na předpokládané výsadbě.

3.1.2 Podvýkon 12 351     Příprava půdy  mechanizovaně
Zdůvodnění:

Příprava půdy bude následovat po odstranění těžebních zbytků. Jedná se o opatření pro zajištění přirozené či umělé obnovy lesa zaměřená na úpravu půdy a jejího bylinného krytu. Výsledkem přípravy půdy je vytvoření optimálních půdních a mikroklimatických podmínek pro zalesnění a následný vývoj kultury. Některé porosty náhradních dřevin mají snížené zakmenění (hustotu). To je důvodem poměrně silného růstu travních porostů pod nimi. Vytvořený drn je nezbytné před výsadbou lesních dřevin odstranit a umožnit následnou výsadbu cílových dřevin, které tak mohou lépe odrůst.. 

Popis:

Příprava půdy mechanizovaně spočívá ve stržení a obrácení drnu v ploškách nebo pruzích v závislosti na použitém mechanizačním prostředku (bagr, dozer). Vzdálenost mezi jednotlivými ploškami závisí na zakmenění stávajícího porostu a předpokládané výsadbě. Stávající cíloví jedinci na ploše nesmí být dotknuti (poškozeni).
3.2 Činnost - Výkon 16

3.2.1 Podvýkon 16 011     První sadba do připravené půdy – ruční, jamková (0,25 m x 0,25 m)

Zdůvodnění:

Vzhledem k současnému stavu a očekávanému vývoji porostů náhradních dřevin, které splnily svou roli v uchování zejména půdoochranné a vodoochranné funkce lesa, budou tyto dle navrženého prostorového a časového harmonogramu obnovovány výsadbou dřevin cílových. Tento podvýkon zahrnuje v sobě náklady nutné na dopravu a provedení vlastní výsadby.   

Popis:

Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání připravené plošky 0,25x0,25m, prokypření půdy do hloubky 0,15-0,20m, vytvoření kopečku. Úprava kořenového systému, vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. Přenesení nářadí a přechod k další plošce.

3.2.2 Podvýkon 16 201     První sadba do nepřipravené půdy – ruční,  jamková (0,25 m x 0,25 m)

Zdůvodnění:

Vzhledem k současnému stavu a očekávanému vývoji porostů náhradních dřevin, které splnily svou roli v uchování zejména půdoochranné a vodoochranné funkce lesa, budou tyto dle navrženého prostorového a časového harmonogramu obnovovány výsadbou dřevin cílových. Tento podvýkon zahrnuje v sobě náklady nutné na dopravu a provedení vlastní výsadby.   

Popis
Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání vhodné plošky, úklid těžebních zbytků, rozseknutí drnu o mocnosti 0,10-0,30 m ve velikosti plošky 0,25x0,25 m sekeromotykou. Stržení drnu a prokypření  půdy  do hloubky 0,15-0,20 m, vytvoření kopečku. Vsazení sazenice  a  rozložení kořínků, jejich prosypání  a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. Přenesení nářadí a přechod k další plošce. 

3.3 Činnost - Výkon 22     

3.3.1 Podvýkon 22 041     Oplocenky z nového materiálu-drátěné do 220 cm

Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro stavbu dočasného oplocení nově vznikajících lesních porostů cílových dřevin. Vzhledem k nedostatku těchto dřevin v okolních náhradních lesních porostech je zvěř cíleně vyhledává (zejména jedle a listnáče) a následným okusem zcela zničí.

Popis
Výroba kůlů o délce do 2,8 m (po usazení minimální průměr 12cm bezprostředně nad povrchem země). Impregnace konců kůlů nátěrem nebo opálením (impregnace musí přesahovat 0,2 m nad povrch země). Výroba žerdí o délce 4 m (plocha čela min. 24 cm2). Rozměření trasy a roznesení kůlů a žerdí na délku polí 3-4 m. Zasazení kůlů do vyhloubených jamek (minimálně 0,6 m) a jejich upevnění. Přibití žerdí na kůly. Stabilizace všech rohových a každého třetího průběžného kůlu bočními vzpěrami (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45o. Vyhloubení rýhy mezi zasazenými kůly o hloubce 0,1 m. Rozvinutí, napnutí a přibití pletiva výšky 200 cm minimálně 3 hřebíky délky alespoň 8 cm nebo 5 kusy telegrafických skob. Hřebíky ohnuté nahoru na kůly, zapuštění jeho spodní části do vyhloubené rýhy s přichycením minimálně uprostřed pole k terénu a zahrnutí. Přichycení pletiva drátem o průměru min. 2 mm na příčnou žerď (minimálně 3x v poli mezi kůly). Minimální počet vodorovných drátů pletiva = 25, pozink (velikost oka od země do výšky minimálně 0,80 m maximálně 5 cm, v další části pak maximálně 10 až 20 cm – ochrana proti zajíci), minimální průměr drátu 2,0 mm. Součástí oplocenky jsou minimálně dvoje přelezy úhlopříčně umístěné.

3.4 Činnost - Výkon 23     

3.4.1 Podvýkon 23 121     Nátěr kultur  repelenty-zimní

Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro ošetření vysazených cílových dřevin. V lokalitách nevhodných pro výstavbu oplocenek je nutné provést ošetření sazenic cílových dřevin proti zimnímu okusu zvěří.

Popis
Doprava dostatečného množství vody a repelentu na lokalitu určenou pro zimní nátěr. Příprava roztoku o předepsané koncentraci ve zvláštní nádobě. Nátěr terminálního výhonu jedince (minimální ošetřená délka terminálu ½). Přenos nářadí a přechod k dalšímu místu. Repelent nesmí poškozovat životní prostředí. Odvoz a likvidace obalů. Je vhodné použít jiný repelent než ten, který byl použit pro letní postřik.
3.4.2 Podvýkon 23 122     Nástřik sazenic repelenty-před sadbou

Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro ošetření cílových dřevin. Ve vhodných podmínkách je výhodné provést ošetření sazenic cílových dřevin na založišti výsadbou, které nahradí letní postřik.

Popis
Doprava dostatečného množství vody a repelentu na lokalitu určenou pro nástřik. Příprava roztoku o předepsané koncentraci ve zvláštní nádobě. Nejvhodnější způsob aplikace je zádovým postřikovačem. Repelent vytváří na rostlinách elastický a průsvitný film, který nezabraňuje fotosyntéze a dýchání rostlin. Přenos nářadí a přechod k dalšímu založišti. Repelent nesmí poškozovat životní prostředí, nesmí poškodit ošetřované sazenice, ani jejich pupeny a výhony. Odvoz a likvidace obalů.
3.4.3 Podvýkon 23 131     Postřik kultur  repelenty-letní

Zdůvodnění:

Stavy zvěře, které doposud vysoko překračují předepsané normované stavy v Krušných horách, jsou hlavním důvodem pro ošetření vysazených cílových dřevin i v letním období proti letnímu okusu zvěří.

Popis
Doprava dostatečného množství vody a repelentu na lokalitu určenou pro letní postřik. Příprava roztoku o předepsané koncentraci ve zvláštní nádobě. Postřik jedince. Přenos nářadí a přechod k dalšímu místu. Repelent s vysoce účinnou čichovou odpuzující látkou nesmí poškozovat životní prostředí a nesmí poškodit narašené letorosty.
3.5 Činnost - Výkon 26
3.5.1 Podvýkon 26 121     Nátěr (postřik) kultur repelenty - kmínků proti hlodavcům

Zdůvodnění:

Sazenice cílových dřevin (díky jejich vysoké koncentraci v jednom místě) bývají na některých lokalitách napadeny hlodavci, kteří je dokáží zcela zničit, a proto je nezbytné proti nim včas zasáhnout.  

Popis
Doprava repelentu na lokalitu určenou pro postřik. Příprava roztoku o předepsané koncentraci ve zvláštní nádobě. Postřik (nátěr) kmínku jedince. Přenos nářadí a přechod k dalšímu místu. Repelent s vysoce účinnou čichovou odpuzující látkou nesmí poškozovat životní prostředí.

3.6 Činnost - Výkon 41

3.6.1 Podvýkon 41 011     Hnojení lesních kultur k sazenicím


Zdůvodnění:

Vzhledem k současnému nepříznivému stavu půd v Krušných horách (kyselost, obsah toxického hliníku, nedostatek vápníku a hořčíku), je pro zdárný růst cílových dřevin zapotřebí v rozumné míře uplatnit opatření chemické meliorace – hnojením základními živinami. Jako nejvhodnější se jeví použití speciálních tabletovaných hnojiv s vysokým obsahem živin, kde je zajištěno pozvolné a dlouhodobé uvolňování těchto živin. Tablety se aplikují následný rok až 2 roky po výsadbě v období nejlépe od března do konce června.

Popis:

Dovezení tablet hnojiva k porostní skupině.  Nabrání  tablet do věder a jejich aplikace k sazenicím, 2 ks v každé úhlopříčce (tj. celkem 4 ks desetigramových tablet) 10-15 cm od kmínku sazenice na povrch půdy. Doporučuje se zašlápnutí tablet mělce pod povrch. Používá se nejméně dávka 40-50 g  k jedné sazenici, tj. např. 4-5 ks tablet á 10 g.
4. Tabulková část

4.1 Celkový  přehled  projektovaných činností 2014 – 2015

	Výkon
	Podvýkon
	Činnost
	Počet technických jednotek
	Technická jednotka (t.j.)

	12
	043
	Příprava půdy mechanizovaně půdní frézou v pruzích
	4,64
	ha

	12
	351
	Příprava půdy mechanizovaně
	2,39
	ha

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),BK50255
	9,100
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice BK 50255
	9,100
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),BRP 65245
	0,900
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice BRP 65245
	0,900
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),JD 10265
	2,000
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice JD 10265
	2,000
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),JR 66255
	1,500
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice JR 66255
	1,500
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),SM 1255
	20,000
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice SM 1255
	20,000
	tis.ks

	16
	201
	První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m),BK 50255
	1,600
	tis.ks

	16
	201
	Sazenice BK 50255
	1,600
	tis.ks

	16
	201
	První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m),JD 10265
	1,000
	tis.ks

	16
	201
	Sazenice JD 10265
	1,000
	tis.ks

	16
	201
	První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m),JR 66255
	0,600
	tis.ks

	16
	201
	Sazenice JR 66255
	0,600
	tis.ks

	22
	041
	Oplocenky z nového materiálu - drátěné do 220 cm, pletivo 200/25/15
	1,600
	km

	23
	121
	Nátěr kultur repelenty - zimní
	22,050
	tis.ks

	23
	122
	Nástřik sazenic repelenty - před sadbou
	36,700
	tis.ks

	23
	131
	Postřik kultur repelenty - letní
	19,950
	tis.ks

	26
	121
	Nátěr (postřik) kultur repelenty - kmínků proti hlodavcům 
	15,600
	tis.ks

	41
	011
	Hnojení lesních kultur k sazenicím
	36,700
	tis.ks


4.2 Přehled  projektovaných činností 2014

	Výkon
	Podvýkon
	Činnost
	Počet technických jednotek
	Technická jednotka (t.j.)

	12
	043
	Příprava půdy mechanizovaně půdní frézou v pruzích
	4,64
	ha

	12
	351
	Příprava půdy mechanizovaně
	2,39
	ha

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),BK50255
	9,100
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice BK 50255
	9,100
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),BRP 65245
	0,900
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice BRP 65245
	0,900
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),JD 10265
	2,000
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice JD 10265
	2,000
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),JR 66255
	1,500
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice JR 66255
	1,500
	tis.ks

	16
	011
	První sadba do připravené půdy-ruční jamková (0,25m x 0,25m),SM 1255
	20,000
	tis.ks

	16
	011
	Sazenice SM 1255
	20,000
	tis.ks

	16
	201
	První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m),BK 50255
	1,600
	tis.ks

	16
	201
	Sazenice BK 50255
	1,600
	tis.ks

	16
	201
	První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m),JD 10265
	1,000
	tis.ks

	16
	201
	Sazenice JD 10265
	1,000
	tis.ks

	16
	201
	První sadba do nepřipravené půdy - ruční, jamková (0,25m x 0,25m),JR 66255
	0,600
	tis.ks

	16
	201
	Sazenice JR 66255
	0,600
	tis.ks

	22
	041
	Oplocenky z nového materiálu - drátěné do 220 cm, pletivo 200/25/15
	1,600
	km

	23
	121
	Nátěr kultur repelenty - zimní
	22,050
	tis.ks

	23
	122
	Nástřik sazenic repelenty - před sadbou
	36,700
	tis.ks

	26
	121
	Nátěr (postřik) kultur repelenty - kmínků proti hlodavcům 
	15,600
	tis.ks


4.3 Přehled  projektovaných činností 2015

	Výkon
	Podvýkon
	Činnost
	Počet technických jednotek
	Technická jednotka (t.j.)

	23
	131
	Postřik kultur repelenty - letní
	19,950
	tis.ks

	41
	011
	Hnojení lesních kultur k sazenicím
	36,700
	tis.ks
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