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Ptiloha & 4 k vyhlasce & 499/2006 Sh.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umist&ni stavby dalnice, silnice, mistni
komunikace a vefejné ulelové komunikace

Dokumentace obsahuje ¢asti:
Privodni zprava

Souhrnna technickd zprava
Situaéni vykresy
Dokumentace objektd

OO w e

K dokumentaci se pfiklada dokladova &ast.

A Privodni zprava

A.1  Identifikaéni adaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby - adresa, katastrlni Gzemi, parcelni ¢isla pozemki, oznadeni pozemni
komunikace, u budov adresa, ¢isla popisna,

¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokondené stavby, trvala nebo dodasna
stavba, ucel uzivani stavby.

A.12 Udaje o 7adateli

a) jmeéno, pffjmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jmeéno, pfijmeni, identifikaéni &islo osoby, misto podnikéni (fyzicka osoba podnikajici,
pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou &innosti) nebo

¢) obchodni firma nebo ndzev, nazev organizaéni slozky, identifika¢ni &islo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jmeéno, prijmeni, obchodni firma, identifikaéni &islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni islo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vietné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a technikd &innych ve vystavbe, s vyznacenym oborem.
popfipadé€ specializaci jeho autorizace,

¢) jména a piijmeni projektantii jednotlivych Gasti dokumentace vietnd Cisla, pod kterym
Jsou zapséani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technik(i Cinnych ve vystavbg,
s vyznaenym oborem, poptipade specializaci jejich autorizace.

d) jmeéna a piijmeni projektantt & ov&fovateld dokumentace p¥ikladané v dokladové Sasti
s opravnénim podle zvlastnich predpisi®
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A.2  Clenéni stavby na objekty a technick4 a technologick4 zafizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle t€chto zasad:

a) oddglend se uvazuji ucelené stavebné technické Casti a technologickeé vybaveni
- stavebni objekty a provozni soubory,

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznaCuji Cislem a nazvem,

¢) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznalenych Ciselnou fadou
podle jejich charakteru, zpusobu a druhu projednani dokumentace a ucelu pfi realizaci
stavby,

d) podle povahy stavby je mozné podle ptislusnosti specialnich stavebnich fadu vytvorit
samostatnou skupinu stavebnich objektii pfipadn€ podobjektii a samostatnou skupinu
provoznich soubori nebo pficlenit provozni soubory k piislusnym stavebnim objektum
piipadné podobjektim.

Pro fazeni a &islovani se pouZije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Ciselna | Skupina objektd | Poznamka
fada
000 Objekty pfipravy Bouraci prace, ptipadné dalsi objekty obsahujici rozsahlé

stavenisté

pomocné prace spojené s piipravou staveni$té nebo
zhotovovaci prace, napfiklad protihlukova opatfeni pfi
stavebnich pracich, trhaci prace pii pfipravé staveniste,
stavebni jamy.

100

Objekty
pozemnich
komunikaci
(vCetné
propustki)

Piedmétna pozemni komunikace a jeji kfiZovatky
a viechny dal$i objekty pozemni komunikace dotcené
nebo vyvolané stavbou pfedmétné pozemni komunikace
- dalnice, silnice, mistni  komunikace, Tcelové
komunikace, samostatné cyklistické stezky apod. Do této
skupiny objektd se déale zaradi soucasti pozemni
komunikace (s vyjimkou téch, které jsou obsazeny
v samostatnych fadach, napiiklad mosty a tunely)
avybaveni pozemni komunikace, zejména dopravni
znacky, svételné signaly, propustky, unikové zony,
protihlukové  valy, clony proti oslnéni  apod.
Samostatnymi objekty pozemni komunikace mohou také
byt objizd’ky a dopravni opatfeni a zesilovani existujicich
pozemnich komunikaci pro odklonénou vefejnou dopravu
a staveni$tni dopravu, pfipadné odstranéni nasledka
téchto doprav provedené po ukonceni stavby. Do této
skupiny se zahmou 1 objekty udrzbového pfislusenstvi.

200

Mostni objekty a
zdi

Viechny druhy mostnich objektd, kromé& propustki,
op€rné a zarubni zdi.
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300 Vodohospodarské Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace -
objekty kanalizace, deStové usazovaci nadre, Upravy nebo
vystavba vodnich tokil, vodnich nadrzi, retenénich nadri

a zavlahovych zatizeni, vodovodd a studni.

400 Elektro a Objekty uprav nebo vystavby nadzemnich a podzemnich
sdélovaci objekty silnoproudych a  slaboproudych vedeni, osvétleni.

systémil zabezpeceni nebo fizeni dopravniho provozu
apod.

500 Objekty trubnich Upravy  nebo vystavba  plynovodd,  parovodi,
vedeni produktovodd a jinych vedeni.

600 Objekty Tunely, galerie, kolektory, podzemni garaZe a parkovisté
podzemnich a dalsi podzemni zafizeni. Tyto typy specidlnich objekti
staveb vyZaduji s ohledem na jejich sloZitost dali &lenéni na

podobjekty, které se oznadi dalsim dvojcislim za
pomlckou za zakladnim ¢islem objektu (napfiklad 600
- 08).

660 Objekty drah Vsechny objekty, které spadaji pod kompetenci drazniho

ufadu.

700 Objekty Objekty pozemniho stavitelstvi, které Jjsou soudasti nebo
pozemnich staveb prisludenstvim  pozemni komunikace nebo sloui

motoristim, pfipadng jsou vyvolany stavbou pozemni
komunikace. Patfi sem zejména budovy a jejich
prisluSenstvi na odpodivkach, cestmistrovstvi, celnice
a objekty policie. Do fady 700 se zaradi také protihlukové
clony, kromé& vali, protihlukové stavebni upravy budov
a trvalé oploceni cizich pozemki. K piisludnym budovam
nebo skupinam uréit¢ho zafizeni se pritadi odpovidajici
provozni soubory a souvisejici objekty ostatnich druhu,
které kompletuji zatizeni.

800 Objekty upravy Objekty rekultivaci a  vegetadnich uprav  vcetné
uzemi odhumusovani, ohumusovani, vysadby rostlin véetng

dievin a tprav ploch po vystavbg, dodasné a trvalé
oploceni pozemni komunikace.

900 Volna fada [ Druh objekti, ktery ncni moZné nebo vhodné zatadit do
objektd predchazejicich fad.

Razeni objektd a provoznich souborti v jednotlivych fadach zavisi na povaze stavby,
dilezitosti objektli z hlediska celé stavby a dalsich okolnosti. Jestlize je to potfebné
z evidencnich divodi, lze pred oznadenim fady objekti predfadit dal§i ¢iselné oznadceni,
zejmena jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se &slo stavby.



Cidstka 144 Sbirka zdkont & 405 / 2017 Strana 4605

A3

B.1

B.2
B.2.1

Seznam vstupnich podkladii

Souhrnnaé technicka zprava

Popis tzemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku. zastavéneé uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu stavby suzemné planovaci dokumentaci, scili a tkoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydan€ tizemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani tizemi,

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organa,

e) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologickd charakteristika, véetn€ zdroji nerosta
a podzemnich vod,

f) vylet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum
- inzenyrskogeologické a hydrogeologické posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni
technické realizovatelnosti pozemni komunikace veetné posouzeni stavenisté mostnich
objektu s pfipadnym doporudenim optimalnitho vedeni trasy, vyhleddvaci prizkum
materidlovych nalezi$t - zemnikl - pro ove&feni mnozstvi a vlastnosti sypaniny, korozni
pruzkum, pfipadné zékladni prizkum, prazkum loZisek nerostu, pedologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.,

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu“_ﬂ

h) poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

i} vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,

j)} pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemé&délského ptidniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

1) uzemn& technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbg,

m)v&cné a ¢asoveé vazby stavby, podmiiiujici, vyvolang, souvisejici investice.,

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje,

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo,

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvofeni.

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebn€ historického prizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; tdaje o dotéené komunikaci,
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B22
B.23

B.2.4

B.2.5
B.2.6

B.2.7
B.2.8
B.2.9

b) ucel uZivani stavby,

¢) trvala nebo docasna stavba,

d) informacc o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavki zabezpelujicich bezbariérové uZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym fe$enim z platnych predpist a norem,

¢) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot&enych organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi’,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, u¥itna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, poéet funkénich Jjednotek a jejich velikosti,
apod.,

h) zakladni technické parametry stavby - navrhové rychlost, §itkoveé uspotadani, intenzita
dopravy, technologic a zatizeni apod.,

i) zéakladni pfedpoklady vystavby - etapizace vystavby, asové Udaje o zahdjeni, realizaci,
dokonceni stavby a piedani stavby do uZivani,

J) zékladni pozadavky na pfedCasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokondeni a uZivani stavby.

Celkove urbanistické a architektonické fedeni

Celkové stavebné technické fedeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického Feleni po skupinach objektii nebo
Jjednotlivych objektech,

b) celkove produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materialem,

¢) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikadnich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni vefejné komunikaéni sits.

Bezbariérove uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Bezpeénost pri uZivéani stavby

Zakladni technicky popis stavebnich objekti

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného feseni.

Po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznadeni a zakladni

charakteristiky.

Zakladni popis technickych a technologickych objektu
Zasady pozamé bezpe¢nostniho feseni
Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické feseni stavby, poZadavky na pracovni prostredi
B.2.11 Zésady ochrany stavby pred negativnimi G&inky vné¢jsiho prostiedi

a) ochrana pted pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,
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B.3

B.4

B.7

B.8

B.9

e) protipovodiiova opatfent,
f) ochrana pfed ostatnimi u¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Piipojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni FeSeni a zdkladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

¢) doprava v klidu,

d) p&si a cyklisticke stezky.

Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamétnych stromi, ochrana rostlin
a zivodichil, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajing apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

d) zptsob zohledn&ni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-1i podkladem,

e) vpHpad® zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpdsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-1i vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

V pfipadg. Ze je dokumentace podkladem pro tizemni fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni

prosttedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a €), nebot’ jsou soucasti dokumentace

vlivli zaméru na Zivotni prostiedi.

Ochrana obyvatelstva

Z4asady organizace vystavby

a) napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) piistup na stavbu po dobu vystavby, poptipad€ pfistupove trasy,

¢) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
d) maximalni dogasné a trval€ zabory pro staveniSte,

¢) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

f) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Celkové vodohospodarské reSeni
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L& |

C.2

C.J3

CA4

Situacni vykresy

Situaéni vykres $irSich vztahid

a) méritko 1: 5000 az 1: 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

Katastralni situacni vykres

a) mcefitko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku, poZadovaného umisténi stavby,
¢) vyznadeni vazeb a vlivii na okoli.

Koordinaéni situacni vykres

a) mefitko 1 : 200 az [ : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény
stavby, ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové
zon€ v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technické infrastruktura,

¢) hranice pozemkil, parcelni isla,

d) hranice feSeného izemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

f)  vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstratiovanych staveb a technické infrastruktury.

g) maximalni vySka stavby,

h) navrhované komunikace a zpevn&né plochy. napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

J)  okotované odstupy stavby,

k)  zakres nove technicke infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

1) stavajici a navrhovand ochrannd a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.,

m) maximalni doCasné a trvalé zabory,

n) odstupové vzdalenosti véetn vymezeni pozarmné nebezpednych prostord, pristupove
komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku a zdroje pozarni vody.

Specidlni vykresy

Situani vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitky zobrazujici specialni
pozadavky objektl, technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo
souvisgjicich inzenyrskych opatteni, vietng bezbariérovych opatieni pro piistupnost
a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvku Zivotniho
prostfedi - soustava chranénych uzemi NATURA 2000, tizemni systém ekologické stability.
vyznamne krajinn€ prvky, chranéna uzemi apod. Vykresy umisténi stavby vzhledem
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D.1

D.2

k urbanistické struktufe uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym
tzemim.

Dokumentace objektu

Dokumentace stavebnich objektl. inzenyrskych objektl, technickych nebo technologickych
zafizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zarizeni
v nasledujicim potadi v priméfeném rozsahu.

Stavebni ¢4st

Pro kazdy stavebni objekt nebo skupinu objektli shodného charakteru se vypracuje

samostatna dokumentace. Zafazeni a oznaceni jednotlivych objektii se provede podle ¢asti

A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni.

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Technicka zprava - koncepce feleni, popis soucasnc¢ho stavu, navrhované feSeni
se zdiivodnénim a navrhem typu objektu, hlavnich technickych parametri, véetné
plodnych a prostorovych narokii na jeho umisténi a zabudovani, zésadni stavebng
montazni postupy apod.

2. Vykresova dokumentace - vykresy a schémata, navrh feleni jednotlivych objektu,

se zakreslenim soulasného a navrhovaného stavu, popfipadé mezistavi a jejich
piehledného grafického rozliSeni.

Technologick4 ¢ast

Technologicka &ast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli

na provozni soubory nevyrobnich procesi zajitujicich specidlni &innosti potiebné

pro funkénost, bezpeénost, vykonnost a ochranu pozemni komunikace a jejich soucasti.

Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni soubory, které

tvofi technické vybaveni tuneld, se pfipojuji k dokumentaci pfislusncho stavebniho objektu.

Dokumentace jednotlivych soubort se ¢leni na tyto Casti:

1. Technickd zprava — predmét provozniho souboru, ucel, popis a zakladni parametry
technologického zatizeni.

2. Vykresy - sestava a umisténi stroji a zafizeni a zpusob jejich zabudovani - padorysy,
fezy, pohledy a konstrukéni detaily.

Dokladova ¢ast

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotéenych orgéni

Dokumentace vlivii ziméru na zivotni prostiedi

Pokud stavba podléhd posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zdkona o posuzovani
vlivll na zivotni prostfedi a Gzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivu na Zivotni
prostredi, ptiklada se dokumentace vlivli zdmé&ru na Zivotni prostfedi podle § 10 odst. 3
a pilohy &. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v€etné posouzeni vlivl
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4.2

4.3

na predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak
stanoveno v zaveru zjiSt'ovaciho fizeni.

Doklad podle jiného pravniho piedpisu

Pokud je dokumentace zpracovéana pro soubor staveb, jehoZ soudasti je vyrobek plnici
funkei stavby. piikladd se doklad podle jiného pravniho predpisu® prokazujici shodu
vlastnosti tohoto vyrobku s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zakona nebo
technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popiipads dalgi doklad, z n¢ho? je mozné
ovefit dodrZeni poZadavki na stavby.

Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastru ktury

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zpiisobu
napojeni, vyznacena naptiklad na situadnim vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci
acinnosti v dotéenych ochrannych a bezpe&nostnich pasmech podle jinych pravnich
predpisi

Souhlas s odchylnym fedenim z platnych predpisii a norem

Geodeticky podklad pro projektovou Einnost zpracovany podle jinych privnich
piredpisu’®

InZenyrskogeologické, diagnostické a dopravni prazkumy

Ostatni stanoviska, vyjadienf, posudky, studie a vysledky jedndni vedenych v pritbéhu
zpracovani dokumentace






